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CAMBIAR EL SENTIDO DEL ÁNGULO 

VER EL ARCHIVO DEL ÁNGULO  

BORRAR UN ARCHIVO SENCILLO  

•	 Para acceder el menú del sentido, presione      o       		

	 para seleccionar el sentido.                (Positivo) quiere 	

	 decir en el sentido de las agujas del reloj	            		

	 (negativo) es en el contrasentido de las agujas del 	 	

	 reloj. 

•	 Después de ajustar el sentido, presione    	 	 	

	 continuamente para saltar del menú de inicio y 		

	 volverse a la pantalla del ángulo meta actual.

•	 Para acceder el menú del archivo, presione      o      	 	
	 para seleccionar el número del dato y verlo.

•	 Si no existe ningún archivo,   	    aparecerá.

•	 Al presionar 	      continuamente se saltará el menú de 	
	 inicio y se volverá a la pantalla del ángulo meta actual. 

•	 Para acceder el menú del archivo. 
•	 Presione     o     para seleccionar el número del 		
	 dato el cual usted desea borrar.
•	 Presione     dos veces para borrar el dato actual.
	 (   			   aparecerá)

•	 Si presione     una vez,	          aparecerá. Si 	 	
	 usted desea abandonar, sólo presione      para 		
	 saltar de este menú. 

•	 Al presionar      continuamente, se saltará del 	 	
	 menú de inicio y se volverá a la pantalla de 		
	 ángulo meta actual.

Presione      o

Presione     o  Para seleccionar datos 

Abandonar

Presione   o   Para seleccionar datos 
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BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS  

MANTENIMIENTO Y ALMACENTAMIENTO 

MANTENIMIENTO Y ALMACENTAMIENTO 

•	 Para acceder el menú de borrado de todos los 		
	 archivos . 
•	 Presione dos veces para borrar todos los datos 		
	 de los archivos.
	 (		            aparecerá)

•	 Si se presiona     una vez,	                aparecerá. 		
	 Si usted desea abandonar, sólo presiona  	      	
	 para saltar este menú.

•	 Al presionar       continuamente, se saltará el 		
	 menú de inicio y se volverá a la pantalla del 		
	 ángulo meta actual.

ATENCIÓN:
Un recalibrado periódico de un año será necesario para 
mantener la precisión. Comuníquese por favor con su 
detallista local para el calibrado.

PRECAUCIÓN

1. 	 No agite violentamente ni deje caer el calibrador.
2.	 No deje este calibrador en ningún lugar expuesto al 	
	 calor excesivo, la humedad ni a la luz directa del sol.
3.	 Do use este aparato en agua. (no es impermeable 		
	 contra agua)
4.	 Si el calibrador se llegara a mojar, límpielo con un 	 	
	 trapo seco lo antes posible.  La sal en el agua del 		
	 mar puede ser especialmente dañino.
5.	 No use solventes orgánicos, tales como alcohol ni 		
	 disolvente de pintura al momento de limpiar el calibrador.
6.	 Mantenga este calibrador lejos de imanes.
7.	 No exponga este calibrador a polvo ni arena ya que 
	 estos podrían ocasionar daños serios.
8.	 No aplique una fuerza excesiva al panel LCD.

1.	Cuando el torquímetro no ha estado en uso por 	 	
	 un periodo extendido de tiempo, extraiga la batería. 		
2.	Mantenga una batería de repuesto a la mano cuando 	
	 se piensa ir de viaje largo o a áreas frías. 
3.	No mezcle tipos de baterías ni combine baterías 	 	
	 usadas con unas nuevas.  			 
4.	El sudor, aceite, y el agua pueden prevenir que el 	 	
	 borne de la batería haga contacto eléctrico. Para 		
	 evitar esto, limpie ambos bornes de la batería antes 		
	 de cargar la batería.
5.	Deseche las baterías en un área designada.  No tire 		
	 baterías en el fuego.

Abandon
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DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS 

Códigos de error para torquímetros con característica de ángulo 

Código de error Causa Acción correctiva Comentarios

1.	 Presione el botón 	      para 
encender el torquímetro de nuevo. 
Si esto no funciona, entonces.
  
2.	 Quite la tapa de la batería - luego 
reinstálela. Presione el botón
para encender el torquímetro de 
nuevo.

1.	 Presione el botón	      para 
encender el torquímetro de nuevo -
Si esto no funciona, entonces.
  
2.	 Quite la tapa de la batería - luego 
reinstálela. Presione el botón
para encender el torquímetro de 
nuevo.

1.	 Presione el botón 	       para 
encender el torquímetro de nuevo -
Si esto no funciona, entonces  
2.	 Quite la tapa de la batería - luego 

reinstálela. Presione el botón

para encender el torquímetro de 

nuevo.

El torquímetro se apagó durante 
el modo de ángulo.  Cuando se 
encendió de nuevo, el 
torquímetro no estuvo colocado 
horizontalmente.  

Falla de comunicación del módulo 
de ángulo.

Se excedió la velocidad giratoria 
del torquímetro.

Nota 1.
Si se apaga el torquímetro mientras que éste esté en el modo de ángulo, y luego se encendió de nuevo cuando no estuvo 	
	 	 en posición horizontal, pueden aparecerse cuatro ceros parpadeantes en el despliegue. Siga los mismos 	
		  pasos alistados para el código de error  ER4'. Vea también "Advertencia de modo de ángulo " en la 		
		  página 4 del manual para repasar los procedimientos correctos para cambiar los valores de ángulo.

Si el torquímetro está 
en el modo de ángulo, 
éste debe estar 
colocado en una 
posición horizontal al 
momento de 
encenderlo.

Si el torquímetro no se 
enciende de nuevo o si 
se sigue a mostrar el 
código de error de 
ER5, éste debe ser 
mandado al centro de 
reparaciones.

La velocidad giratoria 
del torquímetro no 
debe de exceder 30º 
por segundo.

(See note 1.)


